
 
 
 

Instrucciones: NOMO Professional  "Listo para usar" 
 
 

1) Pulverizar NOMO Professional directamente sobre la zona infestada de 
moho. Como el moho puede haberse extendido ya de forma invisible, rocíe 
también la zona circundante (aprox. 20-30 cm). 
 

2) Deje actuar a NOMO Professional durante unos 15-20 minutos para que el 
molde se vuelva inactivo. 
 

3) A continuación, limpie la zona infestada con agua y una esponja, un cepillo 
y/o un limpiador a presión. 
En algunos casos, el moho deja manchas o residuos. Si se utiliza lejía u otro 
producto para su eliminación, aclare muy bien para asegurarse de que no 
queden residuos. 

 
Deje que la superficie se seque completamente antes de proceder al paso 4. 
 

4) Vuelva a aplicar NOMO Professional para crear una barrera antimoho. 
Pulverizar NOMO Professional como una fina niebla. Evite el goteo.  Deje 
que NOMO Professional se seque completamente. 
 
IMPORTANTE:  
 
à No aplique NOMO Professional bajo la lluvia o la luz solar directa. 
 
à Antes de intentar eliminar el moho, trate primero la zona infectada con      
     NOMO Professional 
 
à Al fregar una superficie infestada de moho, las esporas del mismo son  
    lanzadas al aire y circulan por la habitación, asentándose, lo que permite  
    que el moho se extienda más y crezca de nuevo. 
 
à El tratamiento previo de las esporas de moho con NOMO Professional    
     elimina este riesgo. 

 
 
 
Ejemplo de pulverizador que necesita.  
El pulverizador debe estar completamente limpio y no  

           debe contener ningún residuos químicos. 


